Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 428/2011 ze dne: 31.10.2011

List 1 27
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

BETOTECH, s.r.o.
Zkusebni laboratof Beroun
Beroun 660, 266 01 Beroun

Pracovisté zkuSebni laboratoie:
1  Beroun  Areél cementarny, Beroun 660, 266 01 Beroun

Zkousky:
Pofadové Piesny nazev ldentifikace &
dsla ¥ zkuiebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody Frofnk suouticy
1 Stanoveni vlhkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo -
Stanoveni nasakavosti CSN EN 1097-6 +A1, mimo .
2 iy Kamenivo
pril. C
3 Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 +Al Kamenivo
4 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 1097-6 +A1, mimo P
¢1.7, piil. A- ¢l. A3 apiil. C
5 Stanovem tvaru zrn - tvarovy CSN EN 933-4 -
index
Stanoveni konzistence :
6* | samozhutnitelného betonu CSN EN 12350-8 Cerstvy beton
sednuti - rozlitim B
7 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12350-6 Cerstvy beton

g S;Z‘r‘lﬂ:’fm‘“k’:;’;ff“"“ce ) CSN EN 12350-2 Cerstvy beton

9% | Stanoveni konzistence - rozlitim |CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
10* | Stanoveni obsahu vzduchu CSN EN 12350-7, mimo &1.4 | Cerstvy beton
11 | Neprovadi

Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12390-3 bez .
.  zkuSebnich t¢les ptilohy A Ztvndly besm

Stanoveni pevnost v tahu

& [prsssmmpismed, gl CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton -
14 | Neprovadi
Stanoveni hloubky priisaku s .
- tlakové vody ve ztvrdlém betonu CANEN 123505 Zivedly beton
Stanoveni odolnosti povrchu
16 beton.u pI:OtI plsobeni vogiy a CSN 73 1326 zména Z1, Ztvrdl{ beton
chemickym rozmrazovacim metoda A, C
latkam

Stanoveni charakteristiky <10 A
17 | vzduchovych péri ve ztvrdlém . CSQ\I EN480-11 Ztvrdly beton

betonu = gj\

3




Priloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 428/2011 ze dne: 31.10.2011
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
BETOTECH, s.r.o.
Zkusebni laboratof Beroun
Beroun 660, 266 01 Beroun
Pofadové Presny nizev Identifikace ¥
tto. zkugebniho postupu/metody zkudebniho postupu/metody Fregmitabenily
18 | Neprovadi '
yg |Stanoveni pevnosti potéru v tahu | neyg gy 13892.2 Potérové materisly

za ohybu a pevnosti v tlaku

20 Stanoveni pevnosti zatvrdlych

malt v tahu za ohybu a v tlaku CSN EN 1015-11 Malta

21 Stanoveni pevnosti cementu v CSN EN 196-1

tahu za ohybu a v tlaku Cement

Y v piipadg, Ze laboratof provadi zkousky mimo/i mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou




Priloha je nedilnou soucasti
osvédieni o akreditaci ¢.: 428/2011 ze dne: 31.10.2011

List3z7
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

BETOTECH, s.r.o.
Zkusebni laboratof Beroun
Beroun 660, 266 01 Beroun

Pracovisté zkuSebni laboratore:
2 Most Aredl TBG Severozapadni Cechy, s.r.0, 434 01 Most - Cepirohy

Zkousky:
Paiadové Piesny nazev Identifikace .
site ¥ zku¥ebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody Pedanls shondly
1 Stanoveni vlhkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo
Stanoveni nasakavosti CSN EN 1097-6 +A1, mimo ;
2 5 Kamenivo
piil. C
Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 +Al Kamenivo
4 | Neprovddi
g |DHOwCELEN-TERY | CeNEN DS Kamenivo
index B
Stanoveni konzistence " m
6* | samozhutnitelného betonu CSN EN 12350-8 Cerstvy beton
sednuti - rozlitim
7 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12350-6 Cerstvy beton

T i g ol C'SN EN 12350-2 Cerstvy beton

9% | Stanoveni konzistence - rozlitim | CSN EN 12350-5 Cerstvy beton

10* | Stanoveni obsahu vzduchu CSN EN 12350-7, mimo ¢1.4 | Cerstvy beton

11 | Neprovadi :

12 Star}ovel}l pevvnostl v tlaku CSN EN 12390-3 bez piilohy Zwrdly beton
zkuSebnich téles A -

13 | Neprovadi

14 | Neprovadi

Stanoveni hloubky prisaku CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton

e tlakové vody ve ztvrdlém betonu _
Stanoveni odolnosti povrchu .

16 beton}x pl:otl plisobeni VO('iy a CSN 73 1326 zména Z1, Zirdl§ beton
chemickym rozmrazovacim metoda A, C
latkdm

17 | Neprovadi

jg |Stanoveni statickeho modulu | g racy S84 Ztvrdly beton
pruznosti betonu v tlaku D S,

"""y ptipadé, Ze laboratoF provadi zkousky thifsoli ﬁwﬂé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou : A L




Pfiloha je nedilnou soudcasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 428/2011 ze dne: 31.10.2011
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
BETOTECH, s.r.o.
ZkuSebni laboratot Beroun
Beroun 660, 266 01 Beroun
Pracovisté zkuSebni laboratofe:
3  Trutnov Areal TBG BAK - Kalna Voda, 541 02 Trutnov 4
Zkousky:
Pofadové Piesny nizev Identifikace
ee zkuiebnih?;tyrs:up‘:ﬁmetody zkuSebniho postupu/metody FRadmis oty
| |Stanoveni vihkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo
Stanoveni nasakavosti CSN EN 1097-6 +A1, mimo 4
2 G Kamenivo
piil. C
Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 +Al Kamenivo »
4 | Neprovadi il
g [CHmovesimmams ey (CENENTIEN Kamenivo
index
Stanoveni konzistence . he
6* | samozhutnitelného betonu CSN EN 12350-8 Cerstvy beton
sednuti - rozlitim
7 | Stanoven{ objemové hmotnosti | CSN EN 12350-6 Cerstvy beton
g | SOERVLREINGG - CSN EN 12350-2 Cerstyy beton
sednutim kuzele
9* | Stanoveni konzistence - rozlitim | CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
10* | Stanoveni obsahu vzduchu CSN EN 12350-7, mimo ¢1.4 | Cerstvy beton
11 | Neprovadi
Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12390-3 bez ptilohy A
e zkudebnich t&les A ”Z”tvrdly e
13 | Neprovadi
14 | Neprovadi
js | Steoovent kloubky prind CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton

tlakové vody ve ztvrdlém betonu

"y pripadg, Ze laboratof provadi zkousky mimo/i mimo své stalé prostory, jsou tyto zkoudky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou




Priloha je nedilnou soucasti
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List5z7

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

BETOTECH, s.r.o.
Zkusebni laboratof Beroun
Beroun 660, 266 01 Beroun

Pracovisté zkuSebni laboratofe:

4  Jind¥ichav Hradec Areal Staveent, JaroSovska 753/11, 377 01 Jindfichuv Hradec

Zkousky:
Pofadové Piresny nazev Identifika .
m:,d zkudebniho postupu/metody zku3ebniho p:)sltu;l:f metody Franasit shnusky
I | Stanoveni vihkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo
Stanoveni nasakavosti CSN EN 1097-6 +A1, mimo ;
2 i Kamenivo
piil. C B
3 |Stanoveni zmitosti C'SN EN 933-1 +Al Kamenivo
. . | CSN EN 1097-6 +A1, mimo .
4 | Stanoveni objemov¢ hmotnosti &1.7, piil. A - &1. A3 a piil. C Kamenivo
g | StanoyenlivioHm - vy CSN EN 933-4 Kamenivo
index
Stanoveni konzistence
6* | samozhutnitelného betonu CSN EN 12350-8 Cerstvy beton
sednuti - rozlitim __
7 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12350-6 Cerstvy beton
[ UR —— CSN EN 12350-2 Cerstvy beton
sednutim kuZele |
9* | Stanoveni konzistence - rozlitim CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
10* | Stanoveni obsahu vzduchu CSN EN 12350-7, mimo &l. 4 | Cerstvy beton
11 | Neprovadi
r : 4 > o) o o
12 Star}ovcr}l pevvnosh v tlaku CSN EN 12390-3 bez piilohy Ztvrdl§ beton
zkusebnich téles A ;
13 Neprovadi
14 | Neprovadi
Stanoveni hloubky priisaku i
B tlakové vody ve ztvrdlém betonu CSN EN 12390-8 TRy s

"y ptipadg, Ze laboratof provadi zkousky mimo/i mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

¢isla oznadeny hvézdictkou

2 &fd\

Ay




P¥iloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 428/2011
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
BETOTECH, s.r.o.
Zkusebni laboratof Beroun
Beroun 660, 266 01 Beroun
Pracovisté zkuSebni laboratofe:
5 Klatovy Certovka 890/2, 339 01 Klatovy
Zkousky:
Pofadové Piesny nizev Identifikace ;
sisto | zkuSebniho postupu/metody zkuﬁehnih:np:):tuapulmemdy Plobiks skobky
1 Neprovadi
2 | Neprovadi
3 Neprovadi
4 | Neprovadi
5 | Neprovadi
Stanoveni konzistence )
6* | samozhutnitelného betonu CSN EN 12350-8 Cerstvy beton
sednuti - rozlitim
7 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12350-6 Cerstvy beton
g* Stanov’em kc:nznstenc'e £ CSN EN 12350-2 ' Cerstvy beton
sednutim kuzele
9% | Stanoveni konzistence - rozlitim | CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
10* | Stanoveni obsahu vzduchu CSN EN 12350-7, mimo &1.4 | Cerstvy beton
11 | Neprovadi .
Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12390-3 Ztvrdl§ beton

| zkuSebnich téles

bez ptilohy A

"y pripadé, Ze laboratof provadi zkousky mimo/i mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
tisla oznaceny hvézdickou
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