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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

BETOTECH, s.r.o.
zkuSebni laboratof Brno
Jihlavska 51, 642 00 Brno

Pracovisté zkuSebni laboratore:
1. BETOTECH Jihlavska 51, 642 00 Brno

ZKkousky:

Laborato¥ je zpusobild poskytovat odbornd stanoviska a interpretace vysledkii zkousek .

Poiadolv)é Piesny nazev Identifikace Predmit zkousky
gislo zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody
1 Stanoveni vlhkosti kameniva | CSN EN 1097-5 Kamenivo
suSenim v suSarné STN EN 1097-5
2 Stanoveni objemové CSN EN 1097-6, ¢1.1-6, 8-10 Kamenivo

hmotnosti a nasakavosti STN EN 1097-6, ¢1.1-6, 8-10

kameniva

3 Stanoveni zrnitosti kameniva | CSN EN 933-1 Kamenivo
— Sitovy rozbor STN EN 933-1

5 Stanoveni sypné hmotnostia | CSN EN 1097-3 Kamenivo
mezerovitosti kameniva STN EN 1097-3

6 Dilatometricka zkouska CSN 72 1179, kap. B Kamenivo

rozpindni cementové malty STN 72 1179, kap. B

8 Stanoveni tvarového indexu | CSN EN 933-4 Kamenivo
kameniva STN EN 933-4
9 Stanoveni podilu drcenych CSN EN 933-5 Kamenivo
zrn v hrubém kamenivu STN EN 933-5
11* | Stanoveni objemové CSN EN 12350-6 Cerstvy beton

hmotnosti ¢erstvého betonu STN EN 12350-6

12* | Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-2 Cerstvy beton
Zkouska sednutim STN EN 12350-2

13* | Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
Zkouska rozlitim STN EN 12350-5

14 | Stanoveni konzistence — CSN EN 123504 Cerstvy beton
Stupen zhutnitelnosti STN[EI’\J IZVSSO 4,r » \\
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
BETOTECH, s.r.o.
zkuSebni laboratof Brno
Jihlavska 51, 642 00 Brno
Potadové Pfesny nazev Identifikace g % .
tislo zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody kiedaretrkauliey
15* | Stanoveni obsahu vzduchu CSN EN 12350-7, ¢1.1-3.3, 5-8 éerstvy beton
voemstyant batol) STN EN 12350-7, &1.1-3.3, 5-8
Tlakomérna metoda
16 | Stanoveni objemové CSN EN 12390-7, &1.1-5.4, 5.5.5-8 Ztvrdly beton
DiRSGRIZOUl e bEBTE | ayrrrn ag00 B 144 5,558
17 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3 Ztvrdly beton
zkusebnich téles STN EN 12390-3
19 | Stanoveni hloubky priisaku | CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton
tlakové vody ve ztvrdlém STN EN 12390-8
betonu
20 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton
ohybem zkuSebnich téles STN EN 12390-5
21 | Stanoveni pevnosti v pii¢ném | CSN EN 12390-6 Ztvrdly beton
tahu zkuSebnich téles STN EN 12390-6
22 | Stanoveni odolnosti povrchu | CSN 73 1326+Zména Z1, &l. 1-11, Ztvrdly beton
cementového betonu proti 13-23, 30-44
pusobert vodyaCHEL:  |wines 1995, 81, 100, 1523
metoda A a C
23* | Zkouska piidrznosti CSN 73 2577 Ztvrdly beton
povrchové upravy stavebnich
konstrukei k podkladu oI Ja 257
24 | Stanoveni pevnosti potéruv | CSN EN 13892-2 Potér
tahu za ohybu a tlaku STN EN 13892-2
25 | Stanoveni pevnosti zatvrdlé | CSN EN 1015-11 Malta
malty v tahu za ohybu a tlaku STN EN 1015-11
26 | Stanoveni pevnosti cementu | CSN EN 196-1, &l. 9-10 Cement
v tahu za ohybu a tlaku STN EN 196-1, &1, 9-10
27 | Stanoveni statického modulu | CSN ISO 6784 Ztvrdly beton
pruznosti betonu v tlaku STN ISO 6784
28* | Zkouska sednuti-rozlitim CSN EN 12350-8 Cerstvy beton

STN EN 12350-8
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
BETOTECH, s.r.o.
zkusSebni laboratoi Brno
Jihlavska 51, 642 00 Brno
Zi:;dolv)é zku§eb|:)i:lf)sgzsl:3;eu‘;metody zku§ebn:gzn;;f:tlt;a;fﬁ/metody SHSCEE Ry
29% | Zkouska V-nalevkou CSN EN 12350-9 Cerstvy beton
STN EN 12350-9
30% | Zkouska L-truhlikem CSN EN 12350-10 Cerstvy beton
STN EN 12350-10
31* | Zkouska segregace pri CSN EN 12350-11 Cerstvy beton
fproscaant STN EN 12350-11

Dy ptipadg, Ze laboratot provadi zkoudky mimo/i mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potradového

¢isla oznaceny hvézdickou
CHRL - chemické rozmrazovaci latky

IP &.1 — Interni zkugebni postup &. 1, totozny se zrusenou CSN 73 1321

TP — Technické podminky Ministerstva dopravy

Vzorkovani:
Potadové Presny nazev Identifikace - z =
Cislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku Predmitodbin
1 Zkouseni vSeobecnych CSN EN 932-1, ¢1.1-8.1, 8.6,

vlastnosti kameniva: Cast 1: |8.7, 8.8, 8.9,9-11

Metody odbéru vzorkd STN EN 932-1, ¢L1-8.1, 8.6,
8.7.8.8.8.90-11

Kamenivo

2 %kouéem’ Cerstvého betonu CSN EN 12350-1 Beton
Cast 1 : Odbér vzorku STN EN 12350-1

3 Odbér vzork ztvrdlého CSN EN 12504-1,¢L. 5 Ztvrdly beton
betonu (vyvrtl z konstrukce) | STN EN 12504-1, ¢l. 5







